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Armarock B50

CODE DOUANIER: 6815 9900

COMPOSANTS: Monocomposant

ASPECT: Filet

COULEURS DISPONIBLES: Noir

EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Rouleau 50 m?

SUPPORTS AUTORISES

Béton - Magonneries mixtes - Magonneries en briques creuses - Magonneries en pierre - Pierres naturelles et porphyres - Enduits et
mortiers chaux et chaux-ciment

METHODES D'APPLICATION

Applicaction manuelle

CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES

[x] Adapté au contact avec I'eau potable [x] Conservabilité illimitée
[x] Largeur:1m ] Longueur: 50 m
[x] Matériau 100% éco-compatible [x] Non inflammable

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance a la traction longitudinale 1650 MPa Module élastique statique 80.1 GPa
Résistance a la traction de la trame 50 kN/m Dimension de la maille 25 x 25 mm
Résistance a la traction de chaine 50 kN/m Poids unitaire 220 g/m?

Allongement longitudinal a la rupture 4 %
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STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, a I'abri du gel et de la lumiere directe du soleil. Garder le
produit a une température de stockage comprise entre +5°C et +35°C.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et
éventuellement données méme verbalement ou par écrit, correspondent a I'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.
Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrdlé et, en tant que
tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en ceuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées a I'usage impropre du produit ou liée aux effets
dérivants de facteurs ou d’éléments étrangers a la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant I'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme a I'utilisation prévu, en s’assumant
toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises a jour régulierement. Pour une
consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans |'espace a coté. La présente
édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que I'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques,
les phrases de risque et d’autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la
consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou I'emballage.
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